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Kunststoff-
systemer

Komponenter for 
systemunderstøttet bygging  –
fra boligbygg til avanserte 
storprosjekter

Montasjeferdige plug & play-
løsninger til varme- og 
strømproduksjon – fra 
privatbolig til kraftverk

Komponenter for 
systemunderstøttet bygging – fra 
privatbolig til institusjoner, skoler 
og hoteller

Aluminium- og
stålsystemer

Solar-
systemer

Schüco er markedsleder innenfor 3 forretningsområde r
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Omsetning etter
divisjoner 1996

16%

84%

Omsetning etter
divisjoner 2008

32%
59%

9%

Metallbygg KunststoffSolar

Solar har blitt en bærende søyle i konsernet
Omsetning per divisjon
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Klar himmel Småskyet Overskyet, 
sommer

Overskyet, 
vinter

Strålingseffekt fra sola
Skydekkets betydning

Effekt fra sola i W/m²
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Energimengder fra sola
Forholdet mellom direkte og diffus stråling

Årstidsvariasjon

Globalstråling Direkte stråling Diffus stråling
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Tromsø:           843 kWh/m²
Oslo: 1007 kWh/m²
Berlin: 1146 kWh/m²
Paris: 1267 kWh/m²
Madrid: 1880 kWh/m²
Sahara: 2200 kWh/m²

Årlig innstråling på flate med
optimal vinkel:

Energimengder fra sola
Geografiske variasjoner
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Kilde: www.fornybar.no

Energimengder fra sola
Geografiske variasjoner

Vinter Sommer
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��� �

��� � Sørfasade i Sør-Norge

Vestfasade i Sør-Norge

Plassering av solfangere
Takvinkel og himmelretning

Arealfaktor for ulike orienteringer
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Solvarmeanlegg i enebolig

Alle vedlikeholdspunkter ligger samlet i kjelleren

• Varmt tappevann

• Vannbåren romvarme

• Svømmebasseng
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Solvarme i boligblokker, hoteller, sykehus, osv.
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Solvarme i landbruk og dyrehold
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Funksjonsskjema for et solvarmeanlegg
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Blandeventil

Varmt tappevann

Kaldt vann

T Temperatur-
måler

Varmtvann

Sol-
oppvarmet
solarvæske

Komponenter i et solfangeranlegg

Ekstra
oppvarming

Temperatur-
måler

T

Solfangere på tak

Styring

Temperatur-
måler

T

Ekspansjons-
kar

Driftsstasjon

Avkjølt solarvæske

Tverrsnitt
varmtvanntank

Varme-
veksler
Tilleggs-
oppvarming

Varme-
veksler
solvarme

Absorber

Kobberrør

Solfangersnitt

Solarvæske
Glykol
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Plane solfangere

• Robust og lang levetid

• Høy årlig energiproduksjon.

• Vanligste type: 
markedsandel 70-80%

• Optimal for tappevann
temperaturer

• Prisgunstigere enn
Vacuumrør.

Absorbere av plast

• Lav kostnad.

• Egnet til svømmebasseng
hvor man ikke behøver høye
temperaturer.

• Lav virkningsgrad når det er 
kaldt.

Vakuumrør solfangere

• En modul består av ca. 6 til
30 evakuerte rør.

• Damp/væske kretsløp i 
lukket rør (Heat-Pipe).

• Liten virksom flate pr brutto 
modulstørrelse.

• Gunstig når man ønsker høy
temperatur

Typer solfangere
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Virkningsgrad kollektorer

Avhengig av: Konstruksjon, stråling og temperatur
Produksjonsgrense: I > 100 -150W/m²
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SchücoSol plane solfangere

Aluminiumramme

Glass

Isolering

Absorber
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Tre produktlinjer fra Schüco
Bredt utvalg kollektorer tilpasset ulike bruksområder

Standard Kompakt Premium



Side 21

SchücoSol plane solfangere
Kompakt-, Standard- og Premium-serie

• Herdet klart glass.
• Aluminiumramme for styrke, stabilitet og

korrosjonsbeskyttelse.
• Stor absoberoverflate.
• Høyselektiv absorber.
• Meanderrør i kobber.
• Effektiv varmeoverføring.
• Ramme med enkle festemuligheter.
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• Isolerglass med lavemisjonbelegg gir
lavere varmetap og høyere temperatur i 
solfangeren.

• Fordelaktig sammenliknet med 
vacuumrør – tåler en haglskur.

• Godt egnet til prosessvarme eller kjøling.

SchücoSol plane solfangere: Også med isolerglass
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Driftstasjon
PS 1.1 FS, PS 1.2 FS

• FlowSensoric
• Systemlufting

• Spesial solvarmepumper

• Kompakt isolering

• Tilbakeslagsventil
• 6 bar sikkerhetsventil

• Manometer

• Tilkopling ekspansjonskar
• Påfyllings- og spyletilkoblinger

• Sokkel til styringsboks
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Driftsstasjon
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Lufting av sirkulasjon

1. Mikrobobleutskiller og
lufteskrue

2. Gjennomstrømning
Flowmeter eller
FlowSensoric

3. Meanderrør
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• Regulerer sirkulasjonspumpa.
• Forprogrammerte systemer.
• Effektregulering av pumpe
• Impulsstyrt sirkulation
• Thermostatfunksjon

Regulatorer for solvarmeanlegg
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Hvis F11 > F1 � pumpe A9 starter

• Nedkjøling av kollektor
• Stagnasjonstemperatur: av
• Minimum kollektortemperatur
• Maks tanktemperatur

Regulatorer for solvarmeanlegg
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Hvis F3 > F4 � pumpe A2 starter

• Maks temp i tank 2
• Tidsrammer

Regulatorer for solvarmeanlegg
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Regulatorer for solvarmeanlegg

SOLO/DUO
1/2 DT

VARIO
Multi DT

PICO
1 DT

MAXIMO
Store anlegg
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Regulator SOLO og DUO 
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Varmtvannstanker

Beredere og akkumulatorer

• Stort utvalg beredere og akkumulatorer.

• Ekstra god isolasjon for minimalt varmetap.

• Korrosjonsbeskyttelse med emaljering og
magnesium anode, samt spiraler av rustfritt stål.

• Optimal temperatursjikting i tanker.
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Solar

Bio

El

Bereder Akkumulator

Akkumulatorer og beredere
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Kombinert akkumulator og bereder

Solar

El

Bio
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Sammenkobling av solfangere

Serie- og parallellkobling
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Skjema tappevannsanlegg

Solvarmebereder Eksisterende bereder
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Skjema tappevann og romvarme

Separat akkumulatortank
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Store solvarmeanlegg
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Dekningsgrad oppvarming av tappevann

Solenergi Totalt energiforbruk tappevann

Andel solenergi av totalt energiforbruk til tappeva nn
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Energibruk gjennom året

Dekningsgrad tappevann og romvarme

Dimensjonerende
periode
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Optimal virkningsgrad og dekningsgrad

Forholdet mellom dekningsgrad og virkningsgrad

Dekningsgrad Virkningsgrad

Små tappevann-anlegg Store anlegg
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Oppstart og vedlikehold av anlegg
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Ettersyn og vedlikehold
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Montasje over takstein

• Korrosjonsbestandig aluminium

• Rask og enkel montasje

• Vannrett eller loddrett montasje
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Takintegrert montasje
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Takintegrerte varianter

Loddrett Vannrett
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Veggmontering
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Integrert i taktekking
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Stativ på flatt tak
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Takk for oppmerksomheten!


